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CDD en géostatistique appliquée à l’estimation de pollutions organiques de sols 

12 mois 

Contexte. La reconnaissance des pollutions organiques des sols à partir de prélèvements ne permet 

pas de délimiter avec précision les volumes pollués et leurs concentrations. Par son caractère 

intégrateur, la géophysique devrait permettre de mieux « spatialiser » les mesures chimiques. Mais les 

mesures géophysiques reflètent les paramètres du sol (tels que la résistivité électrique) dont les 

variations sont supposées pour partie liées à celles des concentrations.  

Combiner géophysique et géostatistique pour améliorer les diagnostics de pollutions organiques 

des sols nécessite donc de modéliser la liaison entre les paramètres géophysiques déduits des mesures 

et les concentrations. Or le signal géophysique représente une « convolution » complexe des 

propriétés électriques du sol. Le résultat de la procédure d’inversion combine la variabilité spatiale 

propre des concentrations recherchées et de nombreuses autres influences, notamment le parcours 

du signal géophysique qui dépend en particulier de la profondeur investiguée. 

Financé par l’ADEME, le projet G2Diag associe le BRGM, Mines Paris PSL – ARMINES et deux bureaux 

d’études. Il a pour finalité le développement d’une méthode de diagnostic des sols présentant des 

pollutions organiques (hydrocarbures), à partir de prélèvements et d’une reconnaissance 

géophysique. Deux sites d’étude permettront l’élaboration de la méthodologie puis sa validation. 

Les missions du poste 

Effectuer l’étude géostatistique conjointe des mesures de concentrations et des résultats de 

l’inversion des paramètres géophysique.   

Le candidat retenu devra notamment assurer : 

- la création d'une base de données regroupant les données géophysiques et les mesures des 

prélèvements acquises par le BRGM sur les deux sites. Cette partie comprend également des échanges 
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avec les expérimentateurs et une analyse exploratoire des différentes données (prélèvements, 

mesures géophysiques et résultats d’inversion). 

- l’élaboration des modèles géostatistiques décrivant les relations entre les variables 

(concentrations mesurées, covariables) afin de proposer une méthode d'interpolation des niveaux de 

pollution. 

- le développement d'un prototype en R ou python permettant la mise en œuvre de la 

méthodologie sur les jeux de données. L'environnement gstlearn sera utilisé (https://gstlearn.org/). 

-  la communication avec les parties prenantes (rapports, présentations,  articles scientifiques). 

Le travail sera initié sous la conduite d’un chercheur senior spécialisé en modélisation 

géostatistique de pollutions de sols. 

Le profil recherché  

Ingénieur junior ou docteur ayant de bonnes connaissances en géostatistique (linéaire et 

multivariable, non-linéaire), et ayant le goût de la programmation (R ou Python). Bonnes capacités 

rédactionnelles et aptitude à la communication technique souhaitées. 

Lieu de travail  

Centre de géosciences de l’école des mines de Paris (Mines Paris – PSL) à Fontainebleau. 

https://www.geosciences.minesparis.psl.eu/ 

Contrat de travail 

Le projet de 12 mois se déroule dans une collaboration entre le Centre de Géosciences de MINES Paris 

et le BRGM. Le poste est financé par l’ADEME, sous contrat Armines (opérateur de la recherche 

contractuelle de MINES Paris). 

 

Contact : chantal.de_fouquet@minesparis.psl.eu 

Et nicolas.desassis@mines-paristech.fr 

Démarrage du projet : 1er janvier 2024 
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